RUTHMANN

professionals at work

STEIGER®TB 270

RUTHMANNSTEIGER® TB 270
Leistung durch neueste Technik

= 27,0 m Arbeitshohe

= 14,8 m Reichweite

= 230 kg Korblast

= diverse Tragerfahrzeuge = 3,5 t zul. GG

= Teleskopauslegersystem aus hochfestem Fein-
kornstahl, mit nur einer zentralen Schweif3naht

= Truss-Tower“: innovatives Turmteil

= 2 x 90° Korbdrehwinkel

= Korbeinstiegstir - Auf-/Abstieg via Treppe
= hydrostatischer Korbausgleich

= bewahrte Horizontal-/Vertikal-Abstitzung fur
flexible Abstitzbreiten

= kurze Gesamtbaulange: 26,75 m
= niedrige Durchfahrhéhe: 2 3,0 m
= Aufstellneigung: 5°

= zertifizierte Steuerungstechnik mit Aufstell- und
Einfahrautomatik, Memory-Positionsspeicher
und vielen weiteren Funktionen
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mehr Im‘ormaionen unter: www.ruthmann.de/tb270de




RUTHMANN

Nach Uber 500 ausgelie-
ferten und bewahrten TB
220 STEIGER®n, ist der
RUTHMANNSTEIGER® TB 270
nun das leistungsfahigste Gerat
in der Klasse der LKW-Hubar-
beitsbuhne mit 3,5 t zulassigem
Gesamtgewicht. 27,0 m Arbeits-
héhe, 14,8 m Reichweite und
230 kg Korblast - wichtige 30 kg
mehr als sonst in dieser Klasse
Ublich - markieren die markt-
fuhrende Stellung des TB 270.
Die Teleskoptrager des Ausle-
gersystems werden aus hoch-
festem Feinkornstahl gekantet
und mit nur einer Naht zentral
verschweifit. Der TB 270 beweist
seine souveranen Fahigkeiten
im taglich harten Einsatz unter-
schiedlichster Einsatzgruppen,
wie Vermietern, Handwerkern
(Malern, Baumchirurgen, Dach-
deckern, Gebaudereinigern
etc.), Kommunen, Energiever-
sorgern u. s. w.

Weitere innovative Neuigkeiten:
die Korbdrehvorrichtung, die

auf 2 x 90° erhoht wurde; ein
Turmteil namens ,Truss-Tower",
das durch sein Spaceframe-
Design aufRerst leicht und dabei
verwindungssteif ist; der Korb,
der Uber eine Einstiegstir und
-treppe bequem betreten und

at work

beladen werden kann; die Korb-
nivellierung, die hydrostatisch
und somit ohne hektische Bewe-
gungen funktioniert; u. v. m.

Neues paart sich beim TB 270
mit Bewahrtem. Er verflgt Uber
die diversen Serienausstat-
tungen, die sich bereits bei den
Vorgangermodellen als hervor-
ragend herausgestellt haben:
Aufstellautomatik, Einfahr-
automatik, Informations- und
Diagnosesystem, Memoryfunk-
tion (zum einfachen Ansteuern
der zuletzt gewahlten Arbeits-
position), kurze Gesamtlange =
6,75 m, schmale Durchfahrbrei-
te = 2,1 m, niedrige Durchfahr-
hohe = 3,0 m.

Vielfaltige Tragerfahrzeugvari-
anten - bis hin zur Mdoglichkeit
von Allradchassis - mit ausrei-
chend Nutzlastreserven und
kurzen Radstanden (um auch
im innerstadtischen Verkehr
ein einfaches Fahrzeughand-
ling zu ermdglichen) sind beim
RUTHMANNSTEIGER® TB 270
selbstverstandlich.

DieweiterenwichtigenMerkmale
des TB 270: Horizontal-Vertikal-
Abstiitzung (fir Abstitzung im
Fahrzeugprofil, einseitig oder

Alle Angaben in Metern. Alle MaRe und Gewichte sind ca.-Angaben und beziehen
sich auf die serienméRige Grundausstattung. Technische Anderungen vorbehalten.

STEIGER®, GELENKSTEIGER®, RUSSEL®, FLEXILOADER® und CARGOLOADER®

sind eingetragene Warenzeichen der RUTHMANN GmbH & Co. KG.

komplett), 5° Aufstellneigung,
Mehrfachbewegungen (gleich-
zeitiges Heben, Schwenken,
Teleskopieren) etc.

Sprechen Sie uns an - per
Telefon, Fax oder E-Mail. Gerne
informieren wir Sie Uber das

Leistungsspektrum

bewahrten

unserer
STEIGER®

und

zeigen Nutzen und Vorteile fir
Sie auf!

RUTHMANNSTEIGER®
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